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Telecontrol remoto y de difícil acceso 



Arquitectura del sistema de KUNAK 

Hardware + Software + Comunicaciones + Servicios 



Necesidades Hardware 

ÁBajo consumo de energía y reducido mantenimiento 

ÁRápida y barata instalación. No invasivo => Tecnología inalámbrica 

ѐLarga distancia 

ѐInmunidad frente al ruido e interferencias 

ÁReducido tamaño y facilidad de integración con máquinas y 
sistemas de terceros 

ÁFácil configuración y compatibilidad con cualquier sensor y actuador 

ÁRobustez. Estanqueidad y rango de temperatura extendido 

ÁVersatilidad mecánica y eléctrica 

ς Compatibilidad con diferentes sistemas de alimentación (primario, 
ǎŜŎǳƴŘŀǊƛƻΣ ŜȄǘŜǊƴƻΧύ 

ς Fuentes de alimentación para sensores de varios voltajes.  

ς Diferentes posibilidades de montaje y anclaje.  

 



Necesidades Software 

ÁAccesibles desde cualquier lugar. Multidispositivo y 
multiplataforma 

ÁConfiguración y gestión remota 

ÁTrazabilidad y parametrización de sensores & actuadores 

ÁAlarmas, avisos, umbrales, actuaciónΧ 

ÁSencillo Mantenimiento 

ÁModelo de Datos 

ÁSeguridad 

ÁIntegración con redes privadas, sistemas SCADA y SW de 
terceros 

ÁAlmacenamiento masivo. Big Data 



Arquitectura de una unidad remota 

Power Supply 
 System 

Antenna System 

Transceiver 

Sensors &  
Actuators 

Microcontroller 



Tipología de Redes 



Tecnologías Inalámbricas 

Redes Públicas (operadores) Redes Privadas  

Tecnologías GPRS 3G 4G/LTE LTE catM1 NBIoT SIGFOX ZIGBEE 
Tetra o 

propietaria
s /ISM 

LoraWan Lora 

Frequencia (MHz) 
850/900/ 
1800/190

0 
900/2100 

800/1800/2
600 

800 800-900  868 
868 //  
2400  

418-470    
//   868  

868 
868, 433    
//  169  

Potencia Tx (dBm) 33 33  23 23 23 27 / 14 14-20 27 14 14-20 

Sensibilidad (dBm) -107 TBC TBC TBC TBC -126 /-142 -90 / -110 -121  -137 -137/-147 

Margen de Enlace 
(dB) 

140 140 141 163 164 158 / 156 105 / 130 148 157 175 

Ancho de banda  <85Kbps 3-7Mbps 
10-

150Mbps 
1Mbps <200Kbps 

100bps 
Mensajes 
limitados 

10-1000 
Kpbs 

4.8 Kbps 
300-

5000bps 
150-

5000bps 

Consumo 
Energético 

Alto Muy alto Muy alto Bajo Bajo Muy bajo Bajo Medio/Bajo Muy bajo Muy bajo 

Bidireccionalidad Si Si Si Si  Si NO (si) Si Si Si  Si 





COMO FUNCIONA 

Acceso desde  
Smartphone 

 y PC 

> 10 años  
de duración,  IP67 

Comunicación GPRS o 
 RADIO 

Compatible con cualquier sensor 
analógico/digital  y actuador 

    Integración en Scadas, 
Servidor OPC o Plataformas 

TELEMETRIA LoRa/GPRS.  
Analógica, digital, 

 Modbus  
TELECONTROL.  
Válvulas y relés 

Conexión con SCADAS.  
Servidor OPC, OpenAPI 



EQUIPOS FAMILIA K-1XX, datalogers GPRS y RF LoRa 
Especificaciones generales 

Amplio rango de temperatura: -35 to +80ºC. 

ÅHasta 10 a¶os de duraci·n de bater²as: <10ɛA en sleep mode y midiendo pulsos. 

 

Å6 I/O configurables: 

ÅEntradas analógicas: 12bits bits de resolución analógica: 4-20mA, 0-10V. 

ÅEntradas digitales: configurables como contadores de pulsos, 

frecuencímetros y estado abierto/cerrado. 

ÅSalidas de alimentación de sensores: 5 a 24 Vdc. 

ÅOtras I/O:  Modbus, salidas de actuación en válvulas o relés 

 

ÅBaterías primarias y secundarias de gran capacidad. 

ÅConectividad mediante GPRS cuatribanda de clase 12, Bluetooth 3.0 + EDR y Micro 

USB 2.0. o LORAWAN.  

Å IP y APN privadas para mejorar la seguridad. 

ÅMúltiples modos de funcionamiento y programación de envíos de datos. 

Å4 Mb de almacenamiento interno. 

ÅCaja estanca y prensaestopas IP67 e IK08. 

ÅEquipo ligero: <800 g 

ÅReducido tamaño: 124x122x85 mm. 

 

 

 

 

Concentrador para RF LoRa 868/169Mhz 
Salidas: GPRS,  Ethernet, Modbus,  RS232 

 
Integración en Scada o Frontal de Comunicaciones 

Unidad Remota a batería  
GPRS o Radio 169/868Mhz 



KUNAKCLOUD: SaaS + Open API 


